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Olika avstand att ta hdnsyn till vid placering av en avioppsanldggning. Se sid 4.

Planera for avlopp

Detta ar det forsta av sex faktablad
om hur man bér ga till vaga for att an-
lagga en enskild avioppsanlaggning
(upp till fem hushall). Rekommenda-
tionerna ar hamtade fran Natur-
vardsverkets Allménna Rad 87:6
(Sm& avloppsanldaggningar, hus-
hallsspillvatten fran hogst 5 hushall).
Med spillvatten avses Bad- Disk-

och Tvéttvatten (BDT-vatten). samt

Klosettvatten (Kl-vatten). Pa vissa

stallen i texten hanvisas till fackman,
med vilketavses en person med spe-
cialutbildning, till exempel i en firma
inom branschen eller hos kommu-
nernas miljé- och hélsoskyddskon-
tor (MHK).




RISKER MED SPILLVATTENUTSLAPP

Utslapp av spillvatten kan paverka bade ytvatten och grundvatten. Det kan
férorena bade egen och grannars vattentakt och ge upphov till stérande
lukt och férsumpning.

Spillvatten kan ocksa paverka badvatten och fiske och bidra till igenvéax-
ning av sjbar och vattendrag.

Bakterier Langt ifran alla tarmbakterier ar sjukdomsframkallande, men en paverkan
av avloppsvatten pa en vattentakt kan &ndé inte tolereras. Risken ar uppen-
bar for att det kan uppsta epidemier som orsakas av sjukdomsframkallan-
de, tarmlevande mikroorganismer som sprids av sjuka eller smittbarande
personer.

Kvave Kvéave renas endast i obetydlig grad i en enskild avioppsanlaggning. Stérre
delen av spillvattnets kvaveinnehall sprids i form av nitrat, som kan bidra till
att forsdmra dricksvattenkvalitén i redan utsatta omraden. Kvave har dess-
utom en gédande effekt i framfér allt havsvatten.

Fosfor Fosfortillférseln till grundvattnet ar relativt liten och saknar betydelse ur
dricksvattensynpunkt. Daremot kan sma avloppsanldggningar, speciellt
aldre markbaddar, bidra till att gbéda sma eller kinsliga vattendrag, och
i ett vidare perspektiv aven havet.

MILJO- OCH HALSOSKYDDET | KOMMUNEN

Sanitar olagenhet Varje kommun svarar for halsoskyddet inom kommunen. Med halsoskydd
avses enligt halsoskyddslagen olika atgérder for att forhindra uppkomsten
av sanitar olagenhet och for att undanréja sadana oldgenheter.

Sanitér olagenhet ar en stdrning som kan vara skadlig fér manniskors
halsa och inte &r ringa eller helt tillfallig.

Anmélan For att bygga en avlioppsaniaggning fér endast BDT-vatten kravs vanli-
gen endast en skriftlig anmaélan till miljé- och halsoskyddsnamnden (MHN).
| vissa omraden rader dock tillstandsplikt, vilket MHK kan upplysa om.Bade
vid anmalan och anstkan om tillstand skall ritningar och tekniska beskriv-
ningar i dvrigt bifogas, for att pa sa satt mojliggéra en bedémning av anlagg-
ningen.

Tillstand Om WC skall anslutas till anlaggningen kravs en skriftlig ansékan om till-
stand till MHN. MHK kan tillhandahalla ansékningsblanketter och annan
nddvandig information. Anlaggningsarbetena far inte pabérjas forran MHN
har godként ansokan. MHN kan foreskriva att anlaggningen inte far tas
i bruk férrén den besiktigats och godkants.

Handlaggning Behandlingen av ansdkan kan gatill pa nagot olika satti olika kommuner,
men principen ar den att MHK skickar en ansékningsblankett som skall fyl-
las i noggrant. Ofta tas avloppsfragan upp i samband med en ansékan om

bygglov.

MHK granskar ansdkan och gér eninspektion pa plats. Inspektdren kan se-
dantalaomvilken typ av avloppslosning som bér kunna godtas, d vs anting-
enprelimindrtbekréafta forslagetiansokan eller ge forslag pa annanidsning.
MHN fattar beslut om ansdkan. | beslutet anges eventuella krav pa utform-
ning och om en slutbesiktning skall ske innan anlaggningen far tas i bruk.

Kontakta MHK innan du pa allvar bérjar planera for ditt aviopp, for att fa
veta vad som géller speciellt i din kommun.

DE VANLIGASTE AVLOPPSLOSNINGARNA

For de flesta avioppsldsningar krévs en slamavskiljare (se vidare fakta-
blad 3). Dess huvudsakliga uppgift ar att fungera som ett sékerhetssteg for
denefterféljande behandlingsdelen. Det sker genom att de fasta partiklarna
avskiljs och samlas upp. Annars skulle anlaggningen snabbt sattas igen.
Nagon rening atttala om sker dock inte i slamavskiljaren, eftersom merpar-
ten av féroreningarna ar Ista i vattnet.




Markbadd Markbadd kan vara ett alternativ nar ingen typ av infiltration ar mgjlig. I en
markbadd (se vidare faktablad 5) renas spillvattnet i en konstgjord sand-
badd, samlas upp och avledstill ett vattendrag. P& samma satt somienin-
filtrationsanlaggning kan ledningarna férlaggas antingen i parallella diken
eller i en sammanhangande badd.

Slamavskiljare Férdelningsbrunn Markbadd Utloppsbrunn

Andra typer av avioppslosningar drtexolika former av torrklosetter och bio-
logiska klosetter, slutna tankar, prefabricerade minireningsverk eller nagon
annan alternativ 18sning for speciella forhallanden. MHK kan ge ytterligare
upplysningar.

FORBEREDELSER

Grannes medverkan? Innan man slutligen bestammer sig for hur avioppsfragan skall I6sas bor
man ténka pa att det ofta kan vara bade ekonomiskt och miljomassigt for-
delaktigt att |dsa vatten- och avloppsfragornatillsammans med en eller fle-
ra grannar.

Man bér heller inte vara radd for att ga utanfér den egnatomten. Men gor
man det kan det kravas servitutsavtal.
For ledningar éver annans tomt kravs ledningsservitut.

Vad galler anlaggningens placering finns olika avstand att ta hansyn ill, va-
rav det viktigaste ar avstandet till omkringliggande vattentakter. Nedansta-
ende avstand kan med fordel markeras pa en karta i stor skala Over den eg-
na tomten, fér att sedan bifogas ansékan. Vik éver sidan 1 och jamfor punk-
terna nedan med bilden!

Avstand att ta 1. Dricksvattentakt: avstand 20-200 m beroende pa férutsattningarna.
hansyn till 2. Vattendrag: normalt ca 10-30 m, i vissa fall mer.
3. Vag, fastighetsgrans: 5 m.Kan i det senare fallet utga om grannen samtycker.
4. Slamavskiljare - bostad, fastighetsgrans: 10 m.
Avstandet till uppstallningsplats for slamtémningsfordonet bér om moj-
ligt vara mindre an 25 m. Maximal héjdskillnad 6 m. Kontrollera aven att
tillfartsvagen tal belastningen av slamsugningsfordonet.
5. Dike: 10-30 m beroende pa aktuella forutsattningar.
6. Riktning och avstand till vattentékter inom 150 m.
7. Typgodkand slamavskiljare - vattentakt: 20 m.
8. Tathetsprovade ledningar - vattentakt: 10 m.
Icke tathetsprovade ledningar - vattentakt: 20 m.
9. Placering och djup pa eventuella draneringsledningar.

% Tankbart omrade for infiltration.



Infiltrationsanldggning

Forstarkt
infiltrationsanliggning

tvérsnitt:

Grund
infiltrationsanlaggning

linfiltrationsanléggningar (se vidare faktablad 4) renas spillvattnet i naturli-
ga jordlager och avleds diffust till grundvattnet. Om det kravs fler &n en led-
ning kan de forlaggas i parallella diken eller i en sammanhangande badd.
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Om en jordprovtagning visar att materialet &r fér finkornigt (vdnstra bilden)
eller for grovkornigt (hdgra bilden) fér att en vanlig infiltrationsanlaggning
skall vara méjlig att anlagga, kan en s k forstarkt infiltrationsanlaggning ofta
byggas, genom atttillféra ettlampligt sandmaterial i botten painfiltrationsdi-
ket.

| finkorniga jordar astadkommer
sanden en férrening sa att vattnet
sedan lattare kan sjunka ner i den
tatare jorden.

Grova jordar slapper igenom vatt-
net latt men renar det daligt. Den till-
forda, finkornigare sanden anvands
darfor f6r att hoja reningseffekten i
anlaggningen.

Nér avstandet till berg eller grundvatten 4r alltfér kort (det skall vara minst 1
m) for att méjliggdra vanlig infiltration, kan grund infiltration vara ett alterna-
tiv. Ledningarna laggs da strax under, i eller t 0 m ovan markplanet och
tacks éver med minst 40 cm jord.
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Olika varianter pa infiltrationsanldggningar kan kombineras med varandra,
texitatajordar med kort avstand till grundvatten kan en anlaggning utféras
bade grund och med ett forstarkningslager.

Infiltration &r den teknik som rekommenderas i forsta hand.



Placering i foérhéllande
till vattentakt

Kartor

Terréang

Provtagning

Vattenforbrukning

Slamavskiljare

Man bér alltid strava efter att lokalisera en avioppsanlaggning ned-
stroms i grundvattenstrommen rdknat frdn vattentikten. Nivan pé
grundvattenytani vattentakten vid ett stort vattenuttag skall ocksa lig-
ga hogre &n nivan pa grundvattnet under anldggningen.

Om avloppsanlaggningen avses placeras nedstréms en vattentakt och
narmare denna an 50 meter, eller uppstroms och nidrmare en vattentakt an
200 meter bor MHK kontaktas. | dessa fall efler om berggrunden ar sprickrik
kan det kravas en grundlig utredning av fackman.
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Normalfallet. Anlaggningen placerad Anlaggningen placerad uppstroms
nedstréms vattentadkten. vattentakten. Bor om mdjligt und-

vikas

Férutom tomtkartan bdr en karta i mindre skala {1;400, 1:500Q, 1;:1000) éver
angransande mark bifogas ansdkan/anmalan. Kartmaterialet finns pa
kommunens matavdelning eller pa det lokala lantméterikontoret.

| den man det ar mdjligt bér man ta hansyn till terrangens utseende nar man
planerar var anlaggningen skall ligga. Man bér t ex undvika laglanta partier,
déar grundvattennivan varierar mest och periodvis dven kan gé i dagen. Det
artexinte heller lampligt med en anlaggning i en sluttning som lutar mer an
15%. Radfraga MHK sa att en uppenbart olamplig placering utesiuts fore
jordprovtagningen,

Anlaggningstyp och detaljutformning styrs i forsta hand av jordarts- och
grundvattenforhallanden. Darfér behdvs en jordprovtagning och en dver-
siktlig genomgang av grundvattenférhallandena pa platsen (se faktablad 2).

En viktig faktor for att bestémma spridningsledningarnas sammaniagda
langd &r vattenforbrukningen, som beraknas schablonmassigt per hushaill.

Slamavskiljarens storlek véljs utifran antalet anslutna hushall och sanitér
standard. Kommunen stéller ofta krav pa att slamavskiljaren skall vara typ-
godkdnd. Laggningsanvisningar skall finnas bifogade. Spréngning fér
slamavskiljare &r olampligt p g a sprickbildning | berggrunden och darmed
Okad risk for fororening av grundvattnet. | en del kommuner &r sprangning
i samband med en avloppsanldggning férbjuden.

Mera detaljerade upplysningar om olika anlaggningar, jordprovtagning och
grundvattenundersokningar lamnas i 6vriga faktablad, se nasta sida.



Faktablad 3

TILLOPPSLEDNINGAR SLAMAYVSKILJARE
FORDELNINGSBRUNNAR
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1. Tilloppsledningar Ledningarna bér vara kvalitetskontrollerade, d v s betongrér skall vara

markta med %ﬂ och plastrér med §x7

For markavloppsrdr i plast rekommenderas klass T eller M.

Ledningarna skall vara styva och ha en invandig diameter pa minst 100 mm.

Ledningen bor helst ha en rak strackning och en jamn lutning och laggas
med ett fall p4 minst 1:100, d v s en centimeter per meter ledning. Om led-
ningen maste vinklas i héjd- eller sidled, eller om den &r langre &n 80 m bor
en inspektions- eller spolbrunn med diameter 200-300 mm anléggas. Vin-

keln borinte géras alltfor skarp. | stéllet for en vinkel p4 90°kan t ex tva pa 45°
anvandas.

En ojamn eller stenig gravbotten bér avjamnas med sand eller grus for att
undvika skador pa ledningen. Schaktbotten bér utféras sa att den lutar i rikt-
ning mot avloppsanlaggningen redan fran bérjan, a&ven om fallet ar litet. Om
man kompenserar en "bakatlutning” med utfylinad &r risken stor for en
okontrollerad fororeningstransport langs schaktbotten vid lackage frén led-
ningen.

Man bor alltid efterstrava sjavfall till slamavskiljaren, eftersom det ar svarare
attpumpa obehandlat spillvatten. Om pumpning maste ske fore slamavskil-

jaren bor man valja en pump dar pumpning kan ske oftamed smafléden un-
der kort tid.

Grunt lagda ledningar kan behdva frostisoleras. Om det stalls héga krav pa
att ledningen skall vara tat bor den tathetsprovas. Radfraga milj6- och
halsoskyddskontoret (MHK).

Fogen mellan ledning och slamavskiljare skall ha tatningselement av gummi.

Dag- och dréneringsvatten far inte anslutas till avioppsanléaggningen!



2. Slamavskiljare Slamavskiljarens viktigaste funktion ar att avskilja de grova partiklarna och

darmed fungera som ett sakerhetssteg, sa att den efterféljande anlaggning-
en inte slammas igen. Nagon ndmnvérd rening av vattnet sker dock inte
i slamavskiljaren. Huvudparten av féroreningarna finns kvar efter slamav-
skiljning.
Slamavskiljare finns i olika utféranden. Storieken beror pa antalet ansiutna
hushall och typ av spillvatten. Om WC &r anslutet kravs en storre avskiljare
an férenbart BDT-vatten. Daremot gérs ingen skilinad melian fritidsboende
och permanentboende. Betong eller plast &r de vanligaste materialen.
Slamavskiljaren kan vara liggande eller uppréattstdende. Plastavskiljare
maste forankras till skydd mot upptrangning vid t ex hdoga grundvatten-
stand. Férankring kan goras t ex i berggrunden eller i en betongplatta enligt
fabrikantens anvisningar.

| de svenska standarder som géller fér slamavskiljare stélls krav pa bl a:
- testning av material, tiliverkning, tathet och besténdighet enligt betong-
respektive plastindustrins branschnormer.

- vissa detaljer i utférandet.

- tillrdcklig slamlagringsvolym (motsvarande ett ars slamproduktion)

- testning av avskiljningsférmaga.

- markning (ex: SA - BDT + KL - 1, max 5 personer
slamavskiljare for bad, disk, tvatt och kiosettvatten fran ett
hushall)

Nér slamavskiljaren granskats och godkants i de féreskrivna testerna blir
den typgodkand. Man bér endast vélja sddana slamavskiljare.
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Referensavskiljare enligt svensk standard. Den vanstra avskiljaren &r av-
sedd fér ett hushall med BDT-vatten och den hégra ett hushall med BDT +
Kl-vatten.




3. Fordelningsbrunn

Bilden pa féregaende sida visar tva traditionella typer av slamavskiljare for
BDT respektive BDT + Kl-vatten. De ar s k referensavskiljare enligt de funk-
tionstest som utfdrs enligt svensk standard. Det innebér att andra slamav-
skiljare jamf6rs med referensavskiljaren. Fér att godkannas vid funktions-
testningen maste resultaten for den provade avskiljaren vara lika bra eller
battre an referensavskiljarens. En slamavskiljare med dessa matt klarar
alltsa definitionsmassigt de funktionskrav som stalls. For ett typgodkannan-
de fordras dock att &ven Gvriga krav som namnts ovan &r uppfyllda.

Laggningsanvisningar skall alltid finnas med vid kép av slamavskiljare. In-
nan man placerar utden bor man férsékra sig om att placeringen arforenlig
med de krav pa avstand som stélls vad géller bl a tkomlighet fér slamsug-
ningsfordon och skyddsavstand till grundvattentikt. Se faktablad nr 1.

Om man valt en slamavskiljare i plast som skall fsrankras bér man vénta
med att fylla upp med sand och jord omkring, s& att milj6- och halsoskydds-
inspektoren kan kontrollera forankringen vid slutbesiktningen.

Slamavskiljaren kan behéva isoleras. | vissa fall kan den ocksa behéva tat-
hetsprovas.| svensk standard SS 82 56 27 finns anvisningar fr hur det skall
ga till. P4 sa sétt kan t ex transportskador eller monteringsfel kontrolleras.

Slamavskiljaren skall normalt tommas en gang per ar.

Om anléaggningen skall ha mer 4n en spridningsledning kravs en férdel-
ningsbrunn som férdelar spillvattnet jamnt éver alla ledningar.

Fardiga brunnaribetong eller plast finns i handeln. Man bér beakta foljande

punkter:

- den skall vara helt tat.

- diametern bor vara 400 mm for tva utiopp och stérre vid flera utlopp.,.

- fordelningsanordningen (skibord) bér vara individuelit hoj- och sénkbara

- skiborden bér ha en V-formad skara.

- anslutning forin- och utgaende ledningar skall vara férsedda med gummi-
tatning.

- om spridningsledningarna &r fler &n fem bér man ha en huvudférdel-
ningsbrunn och tva eller flera efterféljande férdelningsbrunnar.

-

Ev. dampskarm

Exempel pa utformning av férdelningsbrunnar.



For att férebygga tjdlskador bor brunnen antingen laggas pa frostfritt djup
eller kringfyllas med grovt grus till IAmplig niva och/eller isoleras.

Fordelnings- Utgaende s k fordelningsledning fram till spridningsledningen utgérs vanli-

ledning gen av samma typ av rér som anvands for tilloppsledningen. Om sprid-
ningsledningen har en annan diameter bor dock férdelningsledningen ha
samma diameter som denna.

Pumpning I vissa fall & pumpning av spillvattnet nédvandig. Den bor da ske efterslam-
avskiljaren, antingen via en pumpbrunn till fordelningsbrunnen eller direkt
fr&n pumpbrunnen till spridningsledningarna.

Installation av en pump bér ske i samrad med en fackman. Krav som bér

stallas pa utforandet ar bl a att:

~- pumpbrunnen skall vara helt tat.

- det skall finnas larmsignaler pa val synlig plats som visar att pumpen
slutat fungera.

- det skall finnas en reservvolym i pumpbrunnen i handelse av elavbrott.

- pumpen skall vara |att att lyfta upp fér underhall.

4. Ventilation Avloppssystemet bér ventileras genom att anslutas till en ventilerad av-
loppsinstallation i en byggnad och aviuftas 6ver byggnadens tak. Det &rinte
nddvandigt att ha ett luftningsrér i &nden av avloppsanldggningen. Tillrack-
ligt mycket luft sugs in genom otétheter i systemet for att ventilationen skall
fungera anda.

En annan, men sémre Idsning, &r att férse slamavskiljaren med en separat
ventilation. Ventilationsdppningen bér da varaminst 75 mmi diameter. Den-
na lésning kan ge luktproblem.

Faktablad: Tilloppsledningar, slam-

Planera for aviopp ..., 1 avskiljare, férdelningsbrunnar 3
Jordprovtagning,grundvatten- Infiltrationsanlaggningar ......... 4
undersokning och berakning Markbadd .........cccocomrereirinennn 5
av infiltrationsyta ........ccccceeee. 2 Skotsel av avloppsanlaggning 6

For utforligare information hanvisas till Naturvardsverkets Allmanna Rad 876,
Sma avloppsanlaggningar, hushalisspillvatten fran hégst 5 hushall. Fakta-
blad kan bestéllas fran Naturvardsverket eller FAH, Férbundet f6r allméant halso-
skydd.

Naturvardsverket FAH-Litteratur / "

Box 80, 592 22 Vadstena
106 48 Stockholm, tel. 08-698 10 00 T TS
i miljéns tidnst sedan 1946

Tfn. 0143-132 70, Fax 0143-132 90
E-mail; forslund@tah.e. se

Vadstena Affirstrvek
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INFILTRATIONSANLAGGNINGAR

Tilloppsledning
—>

Fordelningsbrunn

En infiltrationsanl&ggning &r det vanligaste sattet att rena hushallsspillvat-
ten fran enstaka hushall. Det &r ocksa den metod som rekommenderas i for-
sta hand.

Pa infiltrationsdikets botten bildas successivt en hinna av bakterier, en bio-
logiskt aktiv zon, som tar hand om merparten av spillvattnets bakterier och
organiska nedbrytningsprodukter. Fosfor fastlaggs i sjalva markprofilen.
Endast en liten del av vattnets innehall av kvave kan renas.

Anlaggningen skall placeras sa som framgar av det tillstand som miljé- och
halsoskyddsnamnden (MHN) har givit. Om man under anlaggningsarbete-
nas gang maste gora avsteg fran tillstandet skall miljo- och halsoskydds-
kontoret (MHK) kontaktas fér att godkénna det. Andringar skallinféras paen
ritning, s k relationsritning, och ersatta eller biliggas den ans6kan som
skickades till MHN.

MHN kan krava att anlaggningen skall inspekteras och godkannas innan
den far tas i bruk. Det lampligaste tillfallet att utféra denna inspektion &r nar
gravbotten iordningstélits och/eller nar spridningsledningarna lagts ut.(Se
aven vad som galler for slamavskiljare, faktablad 3). MHK bor kontaktas i tid
for att utfora besiktningen.

Inspektion
Luftning

"

Spridningsledning /

Fordelningsledning

;)

Principskiss over infiltrationsanlaggning med sifferhanvisningar

Vanlig infiltration

1. Bottenytan skall vara helt plan och horisontell, vilket bér kontrolleras
genom avvagning. Bredden skall vara mellan 0,8 och 2 meter. | de flesta
fall ar en meter lagom. Djupet &r beroende paresultatet fran jordprovtag-
ningen och djupet pa inkommande ledning. Vid parallella gravar skall
bottenytorna ligga p4 samma niva. Avstandet mellan tva parallella led-
ningar bor vara minst tva meter.
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Baddkonstruktion

2. Spridningslager bestdende av makadam eller singel, minsta fraktion
12-24, storsta fraktion 16-32.Man bor alltid anvanda tvattade produkter.
For krossprodukter ar tvattning ett krav. Det skall finnas minst 10 cm ma-
kadam under ledningen och minst 5 cm ovanfor ledningen. Totalt skall
spridningslagret vara minst 30-35 ¢cm tjockt.

3. Spridningsledningav styva, invéandigt sléta, utvandigthelst kamforsed-
darér. Halen bor ha en diameter pa 8 mm och vara placerade enligt figu-
ren. Avstandet melian halen bér vara 30-60 cm. Halen skall vandas ned-
at, enligt figuren. Fardiga ror finns i handeln. Om man tar upp hal sjélv ar
det viktigt att noga rensa bort plastrester.

Draneringsslang far inte anvandas.
Langden bér inte dverstiga 15 m vid sjélvfall och 25 m vid pumpning.
Ledningens lutning bor vara mellan 5 och 10 /cc.

4. Materialskiljande skikt: geotextil, finsingel 4-8 mm eller isoleringsma-
terial.

5. Aterfylinad med befintliga jordmassor. Stérre stenar tas bort. Minst 40
cm tjockt. Aterfylinaden bor utformas med en latt forhojning ovanpa, for
att avleda yivatten.

6. Inspektionsrér i 90° vinkel mot spridningsledningen och med ett lock
i markplanet. Kan ocksa utformas som luftningsrér, men bor dadrasupp
over forvantat snddjup. Vid extrem kyla kan lufttillférseln behéva forhind-
ras p g a frysningsrisken.

Det bér inte finnas storre véxtligheti omedelbar narhettill anlaggningen, ef-

tersom rotter latt letar sig in i spridningsledningarna och tapper igen dem.

Spridningsledningarna kan ocksa forlaggas i en sammanhangande badd
i stallet for i separata diken.

Sprangskiss
av infiltrationsbadd

Kraven vid vanlig infiltration enligt ovan géller aven for en baddkonstruktion.
Man bér dessutom observera féljande punkter:

Tunga fordon far inte packa ihop jordmaterialet pa schaktbotten, d v s den
blivande infiltrationsytan. Bast ar om en gravmaskin kan arbeta fran sidan.

Ett viktigt krav vid en baddkonstruktion &r att schaktbotten ar helt plan.








